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　平面図　

汚水受入施設（子蓋）

Ｍ12ボルトにて固定 簡易テント固定用インサート 20-M12
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　災害用緊急トイレ構造図　
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　表面に水が溜まらないように、また周辺地盤との大きな段差が生じないように、現況

※防災トイレの表面土間の高さ・勾配は防災トイレの躯体設置後に調整できないため、

　高さと計画仕上がり高さを考慮したうえで防災トイレの設置を行う。
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構造図

S=1:30 図面番号

図面ｻｲｽﾞ：A1

　コンクリート舗装　

断面詳細図　1：5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC－30）路盤
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コンクリート　18-8-20BB

材料表
項 　 目

本体

Ａブロック

Ｂpブロック

規格寸法

1200×800× 250

1200×800×1500

単位

個

個

数量

2

1

備　　考

W=1050kg

W=2240kg

付帯

部品

汚水受入施設

汚水受入施設

簡易ﾃﾝﾄ固定
支持金具

個 2

個 6

8

親子蓋

子蓋

PC鋼線

PC鋼線定着金具

防水材

φ12.7

グリップ・定着板

m

組

m

58.0

16

32.97

据付

材料 ㍑ 25.3グラウト材

弾性シーリング材

排水ピット φ400 個 2 W= 260kg

Ｄブロック 個 61200×800×1500 W=2340kg

Ｃpブロック 1200×800×1500 個 1 W=2240kg
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調整モルタ ル

（無収縮等）

土間コン18-8-20BB

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊｹ引き仕上げ
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基礎コンクリート18-8-40BB

基礎砕石RC-40

敷モルタル(1:3空練)

　添付資料⑩　



　テント取付用サヤ管　　
S=1:2
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※材質はすべてSUS304とする。

39

10

30

M39 P=3.0

35

30

断面図

栓

キャップ詳細図

20.1

14
.1

39

10

30
35

M39 P=3.0

30

42.7

30

12
0

3

M39 P=3.0

ネジ有効 30L

高さはモルタ   ルにて調整を行うこと

コンクリートアンカー

平面図

12 66 12

50

25
25

4545

90

φ
12

φ
43 φ

12

42
.7

平面図

テント取付用サヤ管　路面詳細図

（土間コンクリート）

（18-8-20BB）

断面図

12
0

（土間コンクリート）

（18-8-20BB）
防災トイレ施設参考図工 事 名

図 面 名

縮　　尺

基礎図

S=1:30 図面番号

図面ｻｲｽﾞ：A1
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S=1:10 S=1:10

個数 備  考
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ゴムキャップ付
縁切用コジリ穴
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ゴムキャップ付

品番 部 品 名 称 材  質 個数 備  考
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蓋付属品詳細図
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防災トイレ詳細図

φ ４６０

１４

１３

１２

１１

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

品番 部 品 名 称品番 部 品 名 称 材  質

六角棒レンチ

ボタンボルト  六角穴付

パッキング

受  枠

取手口カバー

グリップ

ゴムキャップ

ロック金具

子  蓋

中  蓋

ゴムキャップ

ロック金具

蝶番金物

親  蓋

１

１

１

１

ＳＵＳ３０４

サンプレーン

ＦＣＤ６００

Ｃ Ｒ

ＳＵＳ３０４

Ｃ Ｒ

ＳＵＳ３０４

ＦＣＤ７００

サンプレーン
ＳＣＳ１３Ａ

Ｃ Ｒ

ＦＣＤ６００
ＳＵＳ３０４

ＦＣＤ６００

ＦＣＤ７００

防災トイレ親子蓋詳細図

子蓋ロック部詳細

中央マーク詳細

親蓋ロック部詳細

13

取手穴

袋式バール穴

ゴムキャップ付

ＰＣＤ７６０  １２－２２×４０　アンカー穴３４

３
６
０

φ６３４

1

11

6

３
９
.
５

１
１
０

４
０

１５０φ

６００φ

２０

１
４

8

7

φ６５４

φ１６４
φ８２０

2

9

5

２
４
０

14

12
3

4

１ 蓋 ＦＣＤ７００ １

※　同等品以上とする

※　同等品以上とする

Ｈ－ＣＦ型ハンドル同等品以上

6

850

560

820

防災トイレ施設参考図工 事 名

図 面 名

縮　　尺

防災トイレ詳細図

図示 図面番号

図面ｻｲｽﾞ：A1


	参考1.pdf
	参考2.pdf
	参考3.pdf

