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 俵倉 計画 平面詳細図
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部分詳細図　S=1/20

収納階段廻り

▽現状2FL
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（鉄砲鍛冶屋敷）保存修理工事(その２）

収納階段枠

収納階段枠

北山丸太φ50

北山丸太φ45

＠455（360）

9×30ビニル床シートｔ2．3

構造用合板ｔ12

転ばし根太30×30@303

既存床板ｔ24

既存梁

手摺取外し、復旧

貫　15×95 杉

全更新

外壁：竹小舞より全更新

柱120×120復旧 柱根継

（柱脚1.5m）

乾式二重床下地ビニル床シート張

土戸新設 土戸新設

収納はしご

桟瓦葺

合板ｔ12下地ビニル床シート張

（既存床上に床組）

階段固定梁

90×120　 古色塗

階段固定梁

90×120　 古色塗

階段固定梁

90×120　 古色塗

柱120×120復旧

柱120×120復旧
柱120×120復旧

既存手摺

床高変更により据え直し

柱

受材45×60 杉

荒壁下地漆喰塗

腰　焼杉板ｔ12張

柱根継

（柱脚1.5m）

収納階段

柱105×105（新規）柱105×105（新規）

敷石据え直し（内部敷石転用）

柱120×120復旧

X1 X2 X3 X4 X6X5

X5a

X1 X2 X3 X4 X6X5

X5a

1階　平面詳細図 1階　平面詳細図
特記事項

耐震補強壁：構造用合板ｔ9 片面　受材仕様
室内側仕上：ラスボードｔ9.5下地土塗壁（中塗仕舞）
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花崗岩敷石（既設）

鉄骨補強H-150×150×7×10

（参考資料５　井上関右衛門家住宅　俵倉　平面図）




